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形名 
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•このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとラございました。 
•この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を 
よくお読みになり十分に理解してください。 

•お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。 
•保証書を必ずお受け取りください。 


日本国内専用 

Use only in Japan 


















こんな冷蔵庫です 



強力脱臭&除菌 ‘1 
さ6じ野菜の栄養を増量させる 

ピコイオン（除国脱臭装置） 

ピコサイズの微細なイオンを庫内に放出 
することで、空気中のにおい成分や 
エチレンガス、雑菌、ウイルスなどを 
抑制します。 

さらに、ビタ S ン C などの野菜の栄養を 
増加させます。 



冷蔵室 


うるおいたっぷりの冷気により 
食品鮮度が長持ちします。 


食品の鮮度を長持ちさせる 

たっぷり5るおいを蔵 

冷蔵室.野菜室は 
ほぼ一定の温度に保たれており、 
冷却器に付いた霜を利用した 
ラるおいたっぷりの冷気び 
食品を包み込むので、鮮度が長持ちします。 


給水タンク 

巧菌42素材を使用しているので、水道水!^^がの 
塩素消毒していない水わ使えます。 

電動タッチオープンドア 

冷蔵室扉は、タッチスイッチを軽く押すだけで開きます。 
(15 ページ参照） 


野菜室 


ピコイオンによりビタミン C などの 
野菜の栄養が増加します。 




アシスト レール 

食品び多く入っていても、軽い力で開け閉めびできます。 




製氷室 


給水タンクに水を入れるだけで、 
自動的にかができます。 


製氷皿 

抗菌素材を使用しているので、清潔に使えます。 


ピコイオンの除菌作用 


給水タンクの抗菌作用 
製氷皿の抗菌作用 


•試験依頼先：財団法人日本食品分析センター•試験ち法：寒天平板ち養法 
•除菌方法：ピコイオン噴霧•除菌対象：野菜室内 

•試験依頼先：財団法人日本食品分析センター•試験ちま：フィルム密着法 （JIS Z 2801) 
•抗菌ち法：抗菌材•抗菌対象：給水タンク 

• 試験依頼先：財団法人日本食品分析センター • 試験ち法：フィルム密着法 （JIS Z 2801) 
•抗菌ち法：抗菌材•抗菌対象：製氷皿 
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GR- 巨曰 OF、 巨 48F をお買い上げのお客様へ 

この説明書は GR - B 55 F で説明していますび、 
ご使用ち法は同じです。 


ち< じ 



開けるのが楽な 

電動タッチオープンドア 

ドアポケットに食品び多く入っていてを、 
タッチスイッチを軽く押すだけで 
冷蔵室の扉び開さます。 


コント □ ールパネル 

温度調節などの設定や運転状況び扉を開けずに 
確認でさます。 


上段冷凍室 


熱い食品も、おいしさを 
そのまま急速冷凍できます。 


熱らの冷凍 

熱い食品や常温の食品を冷凍することびできます。 
(13 ページ参照） 




J 


下段冷凍室 


1 食品の霜付きをおさえ、乾燥や 
栄養素•食感の劣化を防ぎます。 


-気冷凍 


約-40で# 4 の冷気で食品をすばやく凍らせるので 


食品のうま味を逃しません。 （13 ページ参照) 
吹さ出し□での温度 


八イパワー冷凍 

八イパワー冷凍に設定すると従来の冷凍室の温度よ 
り低い温度で食品を保存するので、おいしさを長持 
ちさせます。 

アシスト レール 

食品び多く入っていても、軽い力で開け閉めび 
でさます。 


冷媒と発泡断熱材について 

この;令蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球溫暖化に影響び極めてかな 
いノンフ□ン冷媒（イソブタンガス）とノンフ□ン発泡断熱材（シク 
□ペンタン)を使用しています。ノンフ□ン冷媒は天然ガス(炭化水素) 
の一種で可燃性です。「;令媒回路」に密閉されており、通常のご使用で 
ちれ出すことはありません。万一、；令媒回路を傷つけたとさは、义気 
や電気製品などの使用を避け、窓を開けて換気し、お買い上げの販売 
店または東芝生活家電ご相談センターにご連絡ください。慮表紙参照) 


安全上のご注意 . 4〜 7 


お使いになる前に . 8〜9 


食品を入れる . 10〜11 


•食品を入れる場所 
•食品のじようずな入れかた 

コント□ールパネルで 

できること . 12〜1己 


•温度調節 . 12 

•熱い 食品を凍らせる（熱わの冷凍） . 13 

•食品をすばやく凍らせる（一気冷凍）……13 

•氷を はやくつくる（一気製氷） . 14 

•製氷を停止する（製氷オフ） . 14 

•ピコ イオンを停止する（除菌オフ） . 14 

•電動タッチオープンドア . 15 

•半 ドアアラームについて . 15 

冷蔵室 . 16 

ピコイオンの使いかた . 17 

野菜室 . 18 

冷凍室 . 19 

製氷室(自動製氷機) . 20〜21 

♦氷の つ<りかた 


お手入れ . 22〜2己 

自動製氷機- 

ピコイオンユニットのお手入れ…26〜27 
こんなとさには . 28〜29 

•庫 内巧び切れたとさ 
•停電したとさ 

•電源プラグを抜いたとさやヒューズ • 
ブレーカーび 切れたとさ 
• 自動製氷機を長期間停止させるとき 
• 冷蔵庫を長期間使わないとさ 


• デモ表示び点巧しているとさ 

など 

故障かな？ . 

30〜33 

•よく あるお問い合わせ 

など 

運搬ずるとき•転居のときは 

. 34 

仕様/付属 W /別兀加! . 

. 35 

保証と アフターヴー ビス…… 

. 36 





















































































安全上のご注意 


. 必ずお守りください . 


商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正しくお 
使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読み 
になり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 

■ 

1図記号の説明 

A 警告 

"取り扱いを誤った場合、使用者び死こまたは 
重傷 （* 1) を負ラことが想定されること- 
をのします。 

0 

禁止 

〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。 
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 
文章で示します。 

ま意 

"取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 （* S ) 

を負ラことが想定されるか、または物的損害 
(*3) の発生が想定されること"を示します。 

参 

指示 

参は、指示する行為の強制（必ずすること）を 
示します。具体的な強制内容は、図記号の中や 
近くに絵や文章で示します。 

* 1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症が残るものおよび治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

* 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

* 3:物的損害とは、家屋•家財および家畜•ペット等にかかわる拡大損害をさします。 

A 

ま意 

A は、注意を示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 
文章で示します。 


設置について 


A 警告 

0 背面*側面などのを媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂 •爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず下の事項を行い、お買い上げの販売店に 
を媒回路をご連絡ください。 

傷つけない 1 . 窓を開けて室内の換気を十分にする。（換気扇を使用しないでください） 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 



露付防止パイプ 
G 令媒回路） 


〇 地震などによる冷蔵庫の 
乾倒防止の姆置をする 

転倒し、けびの原因になります。 

転倒防止 
する 




水気禁止 


湿気のをいところや、水 
のかかるところへの設置 
は避ける 

乂災-感電の原因になります。 



ア-ス線を 
ぶ、ず觀せよ 


湿気のをいところや、水気 
のあるところで使うときは、 
アース（接地）および漏電 
ブレーカーを 取り付ける 

取り付けないと、漏電したとさに 


乂災-感電の原因になります。 



〇 

ずき間を制すて 
据え〕ける 


冷蔵庫の周囲はすさ間を 
あけて据えつける 
(8 ページ参照） 

を媒びちれた場合、ミ帯留し、 
発乂-爆発の原因になります。 



A 注意 


〇 巧が丈夫で水平なところに 
据えつける 

不安定なところは転倒してけびの 
g 与，る原因になります。 



〇 

取っ手を 

持つ 


運搬するとをは、前面下部 
と背面上部の運搬用取っ手 
を持つ 

取つ手を持たないと、手びすべり、 
けびの原因になります。 



0 傷つきやすい巧の上では、冷蔵庫下部の夺ヤスター（車輪）は使用しない 

床に傷をつける原因となります。 

移動するとさは保護用の板などを敷いてください。 

使用禁止 
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つづく… 


電源プラグ-コードについて 

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。 


A 警告 


電源プラグはコードが下向き 
mm になるように差し込む 

ス y 差し込む]-ドに無理びかかったり 
して、乂災•感電の原因になります。 

リ 

/ 


電源は交流 100 V で、定格 
mm 15 Am 上の]ンセントを ^ 
単独で使用する |( 

] 黑丫ソ 上延長コードの使用、タコ足配線はし 
乂災-感電の原因になります。 

つ 100 V 
リ1 15 A 1 U 上 

電源プラグは根元まで確実 
mm に差し込む r 

差し込みび不完全ですと、感電や1 
p ^| g ： 発熱による火災の原因になります。 

1 


/TX 傷んだコードや、電源プラグ - f 
コンセントの差し込みがゆる 
いときは使用しない [ 

使ち禁± 乂災•感電の原因になります。 

%- 

電源プラグのほこりは定期 
■■ のに取る 

絶縁不良になり、乂災の原因にな、^^ 
だクを ります。電源プラグを抜さ、乾い 又 
た巧でふいて く ださい。 、 一- J 


電源プラグをコンセントか 5 
gf - 抜くときは、電源プラグを ^ 
持って巧く り 

ホお謂くコードを持って抜くと、破損し、レ 
' 乂災•感電の原因になります。 



0 電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない 

束ねたり、折り曲げたり、重いちのを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 
火災-感電の原因になります。 

禁止 



使用について 


A 警告 


0 

貯蔵禁止 


引乂しやすいらのは入れない 


エーテル • ベンジン • アルコール‘ 
薬品- LP ガスなどは爆発し、 
事故の原因になります。 


シンナ- 


.近接着剤玉 


A 

HI 


0 

貯蔵禁止 


医薬品や学術試料は入れない 


家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 
しいちのは保存でさません。 



0 可燃性 スプレーを 近くで 
使わない 

引火して乂災の原因になります。 

禁止 



1 

[ T - 


雀 

■書量誦動! 



ス 




レ 


: c ： 





/ 


接触禁止 


自動製氷機の製氷部分（製 
氷室の上部）には手を触れ 
ない 

製氷皿び回転したとさ、 

けびの原因になります。 



0 異臭がしたり変色した食品 
は食べない 

冷蔵庫に保存中でち食品の品質は 
腐敗食品低下します。食中毒や病気の原因 
食"^なになります。 



0 扉にぶ 5 さびったり、 

秉ったりしない 

倒れたり、扉びはずれたり、手を 
»とはさんだりして、けびの原因にな 
ります。 
























































































































安全上のごま意…つづき 


使用について（つづき) 


0 冷蔵庫の上に物を置かない 

扉の開閉などで落下し、 

けびの原因になります。 

禁止 


么警告 



水めれ 
禁止 


冷蔵庫の上に水を入れた 
容器を置かない 

こぼれた水などで電気絶縁び悪< 
なり、火災•感電の原因になります。 



0 庫内で電気製品を使用しない 

冷媒びちれた場合、発乂•爆発の原因になります。 

禁止 


〇 

指示 


廃棄するとをは、販売店や市町ネオに 
引き渡す 

放置し、冷媒びちれると、乂気による発乂- 
爆発の原因になります。 




分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因 
になります。 


分解禁止また、；令媒回路などを傷つけると 


発乂-爆発の原因になります。 
修理はお買い上げの販売店にご連 
絡ください。 



接触禁止 


下段冷凍室や野粟室の金属製 
レールには 触れない 

レールび動いたときに指をはさみ 
けびの原因になります。 



A ま意 


0 

禁止 


食品は棚より前に出さない 

ビン類などび引っ掛かって落下 
し、けびの原因になります。 



0 冷凍室にビン類を入れない 

中身び凍って割れ、 

けびの原因になります。 

貯蔵禁止 



0 ダブルボトルポケットには、 
底まで入5ないボトル類は 
入れない 

無理に入れると、扉開閉時に落下 
し、けびをする原因になります。 



罐) 

!置 手 


冷凍室の食品や容器（金属製) 
にはめれた手で触れない 

低温のため凍傷の原因になります。 



〇 

八ンドル 
を巧す 


引き出し扉を閉めるときは、 
ノ V ンドルを巧して閉める 

八ンドルの上面を持って閉める 
と、指をはさんで、けびの原因に 
なります。 



〇 

指 


扉を開閉するときや、他の人が 
冷蔵庫に触れているときは、扉 
で指をはさまないか確認する 

扉のすさ間に指をはさみ、けびの 
原因になります。 



〇 

自動扉オフ 
にする 


幼児などが自動扉でいたず 
5をするおそれのあるとを 
は自動扉オフにする 

自動で開いた扉で、けびの原因に 
なります。 



0 

禁止 


自動扉は背中などで巧して 
開けない 

背中などで押したりすると、扉に 
背中などを押され、けびの原因に 
なります。 


材 





0 扉を強く開け閉めしない 

食品の落下により、 

けびの原因になります。 

禁止 



0 

禁止 


冷蔵室扉の取っ手に手をかけたまま 
野菜室扉を開け閉めしない 

扉のすさ間に指をはさみ、 

けびの原因になります。 
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手入れ.異常時の処置について 


A 警告 



寨置 け 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、乂災•感電の 
原因になります。 


坪走 


0 めれた手で電源プラグを 
巧を差ししない 

感電の原因になります。 

禁止 



襄グを 


異常時や故障のとさは、電源 
プラグを抜さ運転を停止する 

乂災•感電-けび-やけどの原因 
になります。 

修理はお買い上げの販売店にご連 
絡ください。 







回 


襄グを 


お手入れのときは電源プラグ 
を巧く 


感電やけびの原因になります。 



プラグを 

抜く 


〇 

パツキン 
をはずす 


長期間使用しないときは、 
電源プラグを巧< 

絶縁劣化による漏電乂災の 
原因になります。 


リサイクル処理時など、冷 
蔵庫を保管するとをに幼児 
が閉じ込め5れるおそれび 
あるときは、扉パツ夺ンを 
はずす 

幼児び開じ込められ事故の原因に 



なります。 


可燃性ガス（プロパンガス- 
都市ガスなど）もれびあった 
ときは、冷蔵庫や電源プラグ 
に触れず窓を開けて換気する 

電気接点の火花で引火爆発し、火災 • 
けび•やけどの原因になります。 




背面下部のカバーは絶対に開けない。 

やけど-けび-感電の 

原因にな 0 ます。 I Ir 

r —\ ^ 

Uy 


A 注意 


0 

接触禁止 


冷蔵庫底面には手や足を入れない 

鉄板などで、けびの原因になります。 




















































































































































































お使いになる前に 


設置ずる 



固定する 



場所の選びかた 

•熱気-直射日光の当た5ないところ 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 


1冷蔵庫を安定させる 

■ ♦左ちの調整脚を上図のよラに矢印ち向に回して 
床につけ、ガタつさのないようにしてください。 

調整脚を手で回すことがでさないとさは 


•丈夫で水平なところ 

振動（騒音）の原因になります。 
また、床びじゆうたん•畳•フ 
□ーリング•塩化ビニール製な 
どの場合、冷蔵庫底面の熱によ 
つて変色することびあるので、 
丈夫な板を敷いてください。 




た 


•周囲に放熱スペースをあける 

冷却力の低下をおさえ、電気代 
のムダを防ざます。 

また、振動音や壁材などの変色 
を防ざます。 



お知!5せ 

♦電話機-インターホン-ラジオ-テレビなどに 
雑音び入ったり、映像び乱れるとさは、冷蔵庫 
からでさるだけ離してください。 


お手入れずる 



庫内をふく 

•操作性をよくするため、ケー 
スやレールには食品衛生法に 
適合した潤滑剤び塗られてい 
ます。たれ落ちるなどしてケ 
ースやレー j レじ(外に付着して 
いる場合は、而さ取ってくだ 
さい。 




給水タンクや給水経路をお手入れずる 

に6〜27ぺージ参照） 


♦下段冷凍室扉を開け、マイ 
ナスドライバーなどを使用 
して調整脚のネジを回して 
ください。 

お知!5せ 

♦調整脚のネジを回しすざ 
ると調整脚び穴からはず 
れます。 



2平行度を調整する 

^♦据えつけ後、食品を入れてから扉下びりび生ずる 
場合は、据えつけてから4〜己曰後に再度、扉 
の平行度を調整してください。 





♦冷蔵庫び前に傾かない 
よラ、水平に固定して 
ください。半ドアの原 
因になります。 
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3 前面グリルを所定の位置に 
取り付ける 


♦前面グリルの中に固定してある 
配線図は取りはずさないでくだ 
さい。 



地震で倒れないために 

背面上部にある左ちの取っ手に鎖やべ 
ルトなどを通し、丈夫な壁やほに固定 
して < ださい。 

転倒防止べルトはお買い上げの販売店 
にご相談ください。 （3 己ページ参照） 



電源プラグをコンセントに差し込む 

(交流] 00 V 、 定格 l 5 AiU 上のコンセントを単独で 
使用する） 



デモ 


が点なしていないことを確認する 



I が点口しているときは、 
冷却運転しません。（デモモード） 

デモモードを解除してください。 
に9ページ参照） 


アースの しかた 


万一の感電事故防止のために、 

アース(接地)することをおすずめします。 



アース線（付属していません）を 
使い、背面下部のアース線取付用 
ねじとアース端テに接続する 


アース 線 

(銅線直径1 .6 mm ) 


■ アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料）を 
してください。 


接続してはいけないところ 

•水道管やガス管（爆発や引火の危険びあります） 

-電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です） 

水気や湿気のをいところに 
据えつける場合 

必ず、アース（接地）を取り付けてください。 特に水気や 

湿気のをいところに据えつける場合、アース（接地）の 
他に、漏電ブレーカーの設置が義務付け5れていまず。 

取り付け馆料)は、お買い上げの販売店にご相談ください。 



























































































































































食品を入れる 


食品を入れる場所 


♦温度表示は周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉め温度び安定したときに測定した値です。 


蔵室（庫内） 


蔵室 （ ドアポケット） teflICBSl 一 


調昧料-ビン詰め素材-チューブ入り 
の調味料 • 牛乳•ビール•ジュースなど。 



な 

2 

milk こ 


ルド ルーム 

肉•魚 • 加工食品- 
発酵び進みやすい 
食□□皆と。 今 

蒙. 



中 H -伸 


野菜室スライドケース 

野菜-果物など。 

野菜容器 

野菜•果物•ボトル類など。 



冷凍食品 • 
アイスクリームなど 


^ i 段冷凍室 

冷凍食品など。 
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•アイスクリーム や冷えていない食品は、 
電源を入れて3〜4時間後、 

冷蔵庫が冷えてか!5入れる 

最初はプラスチックのにおいびしますび、 
冷えるとしだいに消えます。 
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食品のじようずな入れかた 


•さます 



熱い食品を入れると、庫内の温度 
び上びります。（熱わの冷凍設定 
中の上段冷凍室を除 <) 


•すを 間をあける 


が 


/ S ^~~ l \ 

則、 



詰めすざると、冷気の 
循環び悪くなります。 


争 水分の多い食品は 
棚の手前に 



奥に置くと、凍ることび 
あ0ます。 





















































































































































































































































































コント□ールパネルででさること 




ハイパワ-冷ま 


強 

中 

II 

一気ぶ凍 
熱ものぶ凍 
一気製氷 
® 製水オフ 
除菌オフ 
@自動扉才つ 
結露防止弱 



ぶ蔵室® 



ぶ凍室® 


-論凍/ 
熱もの冷凍 



説明用のため、すべての内容を 
表示しております。 
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つづく… 


熱い食品を凍 5 せる（熱もの冷凍） 上段冷凍室で行います。 


♦食品をセラミックトレイの上に載せて行います。 


♦必ずセラミックトレイの上に食品を載せてください。 

姑服™ ♦手で持てなし儒度 (55° CiU 上)の食品は、入れないでください。一やけどや容器変形の原因になります。 
♦カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器に而たをしてください。 
^霜ゃ露び付<原因になります。 



-気綿/ 

熱 ものち凍 ホがす 


2 


-気ぶ東/ 

熱ものぶ東 

I J を J 甲し、 


を 


表示させる 


「ピッ」と鳴ります。 


►ボタンを押すたび、アラーム音び鳴り、 
下のように設定び変わります。 


一気冷凍 


熱ちの冷凍 


画♦国*駆 


約180分後、自動終了 
消：):了） 


熱ものぶ凍 


熱らの冷凍を停止するとき 

表示が消なするまで 

-気ぶま/ 


熱ものち;まを J 田す 


• 「ピチチッ」と鳴り、 
表示び消なします。 


食品をすばやく凍 5 せる（一気冷凍） 下段冷凍室で行います。 


♦ アルミトレイを移動することにより、 
冷凍室スライドケース•ストツク容器の 
どちらでも行えます。 



冷凍室スライドケース 
ストック容器 


♦アルミトレイはストック容器にあるものを使用してください。 

* 冷えたアルミトレイには、めれた手で触れないでください。イま傷の原因になります。 


-気綿/ 
熱もの綿 


を押す 


「ピッ」と鳴ります。 


2 


-気を;東/ 
熱ものち;東 


を巧し、 


-気ぶ凍 


を 


表示させる 


>ボタンを押すたび、アラーム音び鳴り、 
下のように設定び変わります。 


-気冷凍 


熱もの冷凍 





約1己0分後、自動終了 
消'打） 


-気を凍 


一気冷凍を停止するとき 

表示が消'打するまで 

-気ち凍/ 

熱ものち;東を J 田す 


► 「ピチチッ」と鳴り、 
表示び消なします。 


おな]兵け •食品をアルミトレイの上に置かないと、冷却スピードび遅くなります。 

♦外気温び高いとさ（約 3 crciu 上）や低いとき（約1ぴ ciu 下）は、一気冷凍の冷却性能は弱くなります。 
♦一気冷凍終了直後の約6日分間は、「一気冷凍/熱ちの冷凍」ボタンを押してち「一気冷凍」表示は点灯 
しますび、冷却性能は弱くなります。 


























































































































コント□ールパネルででさること…つづき 


氷をはやくつくる（一気製氷) 


一気製氷 


を押す ソを1回押す 


約8時間後、自動終了 
消な） 


一気製氷 


► 「ピッ」と鳴ります。 


► 「ピッ」と鳴り、 


一気製氷 


び点な 


します。 



一気製氷を停止するときは、 
同じ操作をして<ださい。 


「ピチチッ」と鳴り、 

び消打します。 


一気製氷 


お夕 D らサ •製氷オフを設定しているとさに一気製氷は設定でさません。 

♦給水タンクに水びないとさや、氷び満杯になっているとさに一気製氷を設定し、「一気製氷」 
表示び点なしてち一気製氷は行いません。 


® 製氷を停止する（製氷オフ） 


巧凍室® 


を3秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）押す 


► ■(述 进 gg が点の•し、製氷を停止します。 

製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。 

► び消打します。 

♦長期間製氷を停止する場合、 28 ページ「自動製氷機を長期間停止させるとき」の操作をしてください。 

おが]兵け ♦製氷オフを設定すると、製氷皿に残っている氷や水は、製氷終了後にアイスボックスへ落ち、 

U 製氷を停止します。 



ピコイオンを停止する（除菌オフ) 


ピコイオンの停止のしかた 


1 製氷室扉のみ 
■ 引を出す 


2 気製か I を同時に3秒 

( r ピピピッ」と鳴るまで）巧す 


3製氷室扉を閉める 



除菌オフ 


び点なし、 


^び消灯し、 

ピコイオンび停止します。 



再び、ピコイオンを開始 
するとをは、同じ操作を 
して < ださい。 


♦ピコイオンを停止したときは、給水タンク（除菌用）の水を捨ててください。 


おミ日らサ ♦ピコイオンを停止すると、ピコイオンユニット収納部のランプ（青）とお手入れ-給水ランプ 
(赤）び消なします。 
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ハイパワ-冷凍 
強 
中 
II 

一気ぶ凍 
熱ものを凍 
一気製氷 
® 製氷才つ 
除菌オフ 
@自|1扉才つ 
結露防止弱 



ぶ蔵室® 


冷凍室® 


-論凍/ 
熱もの冷凍 


-気製氷 


説明用のため、すべての 
、内容を表示しております。 


動タッチオープン 


冷蔵室扉に付いています。 


電動タッチオープンドアの開けかた 

タッチスイッチを軽く押す 

►扉が軽く開きます。 



おがらせ •左ちの冷蔵室扉にあるタッチスイッチは、同時に押しても先に 
スイッチを受け付けた扉から順番に開さます。 

電動タッチオープンドアの停止（自動扉オフ）のしかた 


ミ蔵室® 


を3秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）押す 


► 


@自11扉才つ 


び点打し、自動扉び停止します。 


自動扉オフの解除は、同じ操作をしてください。 

► が肖なします。 


お知!5せ 


I 自動扉オフのとさには、八ンドルを引いて 
開けて < ださい。 

♦片側の扉だけの自動扉オフはでさません。 



ドア アラーム について 


♦冷蔵室-製氷室-下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が 
1分！; Lb になると、 ■半ドア 1が点滅し、下表のようにア 
ラームが鳴ります。 



扉の開放時間 

アラーム音 

1 分後、 2 分後 

アラームび 7 回鳴ります。 

3 分後降 

連続で鳴り続けます。 


扉を閉めると アラームは 止まり、 
L 半ドア J も消:):了します。 


おミ n らせ •扉の開さかたび少ないとさは鳴りません。 

(食品の詰めすざや食品の袋などびはさまったときなど） 


結露防止弱 


については29ページをご覧くださし、。 















































































































冷蔵室 


回輯仕切ホ反 
庫内な 

ピコイオン ユニッ 

収納部 (17 ぺージ参照) 

ドアポケット(左） 
安全上の注意ラベル 



卵ケース 

(卵スタンド]個付） 

卵スタンドを裏返すと、 
卵外の食品わ入れる 
ことびでさます。 


自動扉用ピン 

扉を押し、開けます。 

冷気吹出 □ 

ドアポケツト(ち） 

自在棚 

品質表示ラベル 
(形名表示位置） 

3アクション棚 

ダブルボトル 

太方ット胤 

チルドルーム天井ホ反 
チルドケース 
小物ケース 



♦ ドアポケットと自在棚は食品の高さに応じて2段 
階に調節でさます。（取り付け•取りはずしかた 
-25 ぺージ参照） 

ドアポケットには細長いビン類など特に 
不安定なむのは入れないでください。 
扉の開閉で落下することびあります。 

♦ 自在棚の取り付け位置を変えるとさは、 
食品を他の棚などに移してください。 




21手前を持ち上げて押し込 
むと、曰00 mL のペット 
ボトルなどび入ります。 



31^さ5に奥に立てると 
すいかなどが入ります。 



中!關脚 E 論 

露付さ防止のため、ヒーターで温めています。熱く感じる 
ことびありますび、異常ではなく、食品に影響ありません。 

※回転仕切板を起こしたとさは、必ず元の位置にもどして 
ください。扉び閉まらなくなったり、破損の原因になり 
ます。 



ぉか1らけ•冷蔵室扉を]0分じ^上開けていると、庫内なは自動的に消えます。 

- ♦冷気吹出□の前に水分の多い食品を置くと、凍ることびあります。 
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ピコイオンの使いかた 


ピコイオンユニット 
ピコイオン発生装置 


給水タンク 
(除园用） 



ピコイオンユニット収納部 
お手入れ•給水フンプ（ホ） — ] 

タンクのお手入れ時期を 
お知らせします。 


ットフタ 


♦ ピコイオンを運輯ずるときはタンクに 
水を入れてください。 水を入れないと、 
除菌効果び発揮でさません。 

♦ 水道水の使用をおすすめします。 

♦ピコイオン発生装置は分解したり、落 
下させたり、衝撃を加えないで<ださ 
し、。故障の原因になります。 

♦タンクに水を入れた後、ピコイオン 
ユニットを傾けたり、ゆすったりし 
ないでください。水びわれる原因に 
なります。 


お知らサ •お手入れ•給水ランプ(ホ）は、ピコイオンユニットを取り付けてから]力月を目安に点なします。 
•次の場合わ点灯します。 

•ピコイオンユニットび「タンク位置」まで押し込まれていないとき。 

•電源プラグを差し込んだ後。（ピコイオンユニットを取り出し、再び取り付けると消なします) 


ピコイオンユニットの取り付けかた 


1 ユニッ トフタを開け、 

ピコイオンユニットを取り出ず 


2 給水タンクをピコイオン 
発生装置か5はずす 




つタンクの水位線ま 
。入れる / 


で水道水を 



水道水を 
勢いよく出すと、 
水びこぼれます。/ 


こぼれたとさは、 
やわらかい巧で 
きれいに而き取って 
<ださい。 


使 

い 

か 

た 


A 給水タンクにピコイオン発生 
4装置を取り付ける 

① 給水タンクの取付線と 

ピコイオン発生装置の取付線 
(左）を合わせる 



②ピコイオン発生装置を矢 EP の 
方向に回し、給水タンクの取 
付線とピコイオン発生装置の 
取付線（ち）を合わせる 



5 ピコイオンユニットを冷蔵庫に 
取り付ける 

①水位線を手前に向け、 

ピコイオンユニット収納部 
の中に置く 



②ピコイオンユニットを 
「タンク位置」まで押し込む 

お手入れ•給水ランプ（赤）び 
消打します。点なしていると 
さは押し込みび不十分です。 



6 ユニットフタを確実に閉じる 

ピコイオンユニット収納部のラ 
ンプ（青）び点なし、ピコイオ 
ンび運転します。 




ピコイオン運乾中にお手入れ•給水 
ランプ(ホ）が点なした5給水タン 
クをお手入れする (27 ページ参照) 



お手入れをしないと > 
雑菌や水あか、 

めめりが発生しやすく 
^ \ なります 
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野菜室 



1 

' - 

^\\ 


U 


1 —/ 


■容器の耐荷重 



GR - 巨己已 F 

GR - 巨己 OF 

GR - B 48 F 

野菜室スライドケース 

8.0 kg 

7.0 kg 

7.0 kg 

野菜容器 

22.0 k 呂 

20.己 k 呂 

1 9.0 k 呂 


フ U —ケース 

左ちにスライドでさます。また、 
仕切りとしてを使えます。 

野菜室スライドケース 
野菜容器 
ボトル コーナー 


野菜スタンド 

♦野菜を立てて 
貯蔵することび 
でさます。 

♦野菜室手前側に 
置いてお使いください。 

♦溝に輪ゴムを通すと、野菜を整理 
して立てることびでさます。 


輪ゴム 



野菜の入れかた 


野菜室スライドケース、フリーケース、ボトルコーナー 

トマトやピーマンなどの グレ_プフル_ツやりんご 

ル物野菜や使いかけの野菜 などの果物 



2 L のペットボトルなど 


野菜容器 


レタスやカリフラワー 
などの中物野菜 



白菜やキャベツなどの大物野菜 


•野菜容器に入れる食品は、野菜室スライド 
巧 ク-スを最も前に引き出したときに当たら 
ないようにして < ださい。 

冷えび悪くなったり、露付さの原因になる 
ばかりでなく、破損の原因にわなります。 




野菜室スライドケースに 
食品が当たると、扉が閉まりません。 
(すさ間がでさます） 



y ^ 野赛きスうイドケース 


一^ 一- - 

)|. -—— 野菜容器 


お知らせ ♦扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音びしますび、異常ではありません。 

♦野菜から出た水分や水などび容器にたまったり、露として付いたりするとさは、乾いた巧で 
店、さ取ってください。 
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冷凍室 



冷凍容器 
セラミックトレイ 


冷凍室スライドケース 
アルミトレイ 
ストック容器 

収納上限ライン (凸形状ラインで表示） 


■容器の耐荷重 





GR - B 55 F 

GR - B 50 F 

GR - B 48 F 

冷凍容器 

8 .Ok 呂 

7.0 k 呂 

7.0 k 呂 

冷凍室スライドケース 

] 3.5 k 呂 

11 .5 kg 

11 .5 k 呂 

ストック容器 

23.5 kg 

20.己 kg 

20.己 k 呂 


♦- 1ソ下で保巧が必要なアイスクリーム 
などは下段冷凍室に入れてください。 



♦冷えたアルミトレイには、めれた手で触れないで 
<ださい。 

凍傷の原因になります。 



♦容器やケースに入れる食品は、表の収納上限位置より上に 
出ないよ5にして < ださい。 

扉び確実に閉まらないため、冷えび悪くなったり、 

霜付さや破損の原因になります。 

■各容器の収納上限位置 



収納上限位置 

冷凍容器 

容器側面上辺 

冷凍室スライドケース 

ケース側面上辺 

ストック容器 

収納上限ライン 


収納上限より上に 
食品を入れると、 
扉び閉まりません。 
(すを間びでをます) 


冷凍容器側面上辺 
(収納上限） 


ストック容器 
収納上限ライン 
(収納上限） 



お知らけ ♦上段冷凍室扉は半ドアになっても、お知らせしません。 （15 ぺージ参照） 

♦下段冷凍室扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音びしますび、異常ではありません。 
♦ 次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜び付くことびあります。 

-下段冷凍室の温度調節位置び「八イノの一冷满や「強」、または「弱」のとき。 

-一気冷凍-一気製氷を設定しているとさ。 

-扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとさ。 

-温度の高い食品を入れたとさ。 










































































































































































































































































製氷室（自動製氷機) 


アイスボックス 


•貯氷量 



GR - B 55 F 

GR - 巨已 OF 

GR - B 48 F 

氷をたい5にな5して 
製氷を継続したとき 

約 I 6日個 

約 I 5日個 

氷が部分的にたまったとき 
製氷室扉を開閉しないとさ 

約己〇〜] 00個 


アイスシャベル 




製氷について 


>製氷時間（周囲温度20で、扉の開閉なし） 

1回ででさる氷の数は]0個です。 

なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間び長くなることびあります。 


通常製氷 

約2時間に]回 

一気詔氷 

約]時間に]回 


♦次のようなときには、製氷時間が長くなりまず。 

-お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 

最初の氷びでさるまで 約日〜目時間 かかります。 

(特に夏場など周囲温度び高いときには]曰じ(上かかることびあります) 

-扉の開閉数がをいときや、一度にを量の食品を入れたとき。 

-冬場など周囲温度のおいときや、夏の暑いとき。 

•冷蔵庫周囲のずき間がせまいとき。 （8 ページ参照） 


お使いはじめのとをは 
かびでさるまで 
己〜6時間かかります。 




♦製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けまず。 


部分的にたまった氷に 
検知レバーび当たると、 
製氷量び少ない状態で 
製氷び停止することび 
あります。 



製氷重を化し< 
検知するために、 
氷をたいらにな 
らしてくださし、 



♦周囲溫度がおいときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷できません。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてくださし、 


♦ アイスボックスに氷 m 外の 
ものを入れないでください。 

回転した製氷皿に当たって 
破損したり、製氷び停止す 
る原因になります。 



♦アイスシャベル 
使用後は、所定の 
位置にもどして 
<ださい。 
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給水タンク 


給水 □ —— 
手かけ —— 
タンクフタ 


浄水フィルター - 

♦ 破れやすいため、棒などでつつ 
いたりしないで < ださい。 
♦ちくなったら交換してくださし、 
に〜 4年び 目安】 

お買い上げの販売店でお求め 
ください。 （35 ページ参照） 



給水パイプ 
給水□カバー 

レバ— 

(タンクフタの固定用) 

給水ポンプ 
タンク 

(容量：約 1.1 L ) 


♦熱湯 (6 crciu 上)やジュースなど、水 m 外のらのは入れないでください。（故障の原因) 


氷のつくりかた 


♦水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてくださし、。 
♦お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨ててください。 

においやほこりび付いていることびあります。 

♦製氷を止めるときは、 r 製氷を停止ずる(製氷オフ)」 （14 ページ参照)をご覧くださし、。 


1給水ロカバーを矢巧方向 
■ に開け、 r 水位線」まで水を 
入れ、給水□カバーを閉める 

「水位線」より上に水を入れて 
セツトすると、庫内に水びこ 
ぼれます。 



給水タンクの本体を持ち、 
静かに運ぶ 

給水タンクを傾けたり、ゆす 
ると、タンクフタ周囲から水 
びちれます。 



3 給水タンクの手かけを手 
前にして、「タンク位置」 
まで押し込む 

押し込まないと、氷びでさ 
ません。 



給水タンク取り付け方向 



♦ 使用する水は水道水をおすすめします。 

S ネラルウォーターや浄水器の水など塩素分を取り除いた水は雑菌や水あか、 

めめりなどび発生しやすいため、こまめなお手入れび必要です。 

♦ 5 ネラルウォーターをお使いの場合、硬度 ] 00 m 呂 / L 1； (下のわのをお使い 
ください。 

♦給水タンクを取り出すとさには、必ず手かけに指をかけて引さ出してください。 
レバーを持って引さ出すと、タンクフタび開さ水びこぼれます。 





































































































































































お手入れ 


♦ 自動製氷機-ピコイオンユニットのお手入れは2目ページをご覧ください。 


A 警告 


C お手入れのときは 
電源プラグを抜< 

_ 感電やけびの原因になります。 


⑩ 

分解禁止 


分解•改造•修理をしない 

火災•感電-けび-やけどの原因になります。 

また、冷媒回路などを傷つけると発乂-爆発の原因になります。 
修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、を媒びわれ出し、発乂 •爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず(下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。 
を媒回路を1.窓を開けて室内の換気を十分にする。（換気扇を使用しないでください） 
fi つけない 2. 火気や電気製品の使用を避ける。 



やわ5かい巧にめるま湯を含ませてふく 

♦台所用中性洗剤をご使用になるときは必ずうすめてご使用ください。 
洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、さらにからぶきしてください。 





♦次のらのは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄にアルカリ性または 
弱アルカリ性と記載されている洗剤。（プラスチック部品び割れます） 

•みびさ粉、粉せっけん、アルコール（エタノール•メタノールなど)、 

ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石油、熱湯、たねしなど。 

(塗装面やプラスチックを傷めます） 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 

♦食用油が付いたときは、すぐにふきとってください。 



お手入れ後の点検 


感電ゃ乂災などの発生を防ぐため、次の点検をしてください。 

♦ 電源コードに傷びありませんか？ 

♦ 電源プラグび異常に熱くなっていませんか？ 

♦電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？ 

♦電源プラグにほこりび付いている場合は、乾いた巧で而さ取ってください。 

♦ ちしご不審な点びありましたら、すぐにお買い上げの販売店または東芝生活家電 
ご相談センターにご連絡ください。 
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つづ< ••• 


か5ぶをずるところ 
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お手入れつづき 


水洗いずるところ（年2回程度) 


チルドルーム天井ホ反 


取りはずしかた 

1チルドケースを取り出す 

2 チルドルーム天井板の奥を持ち上げて突起 
をはずし、手前を持ち上げて引さ出す 



取り付けかた 


1 チルドルーム天井板の裏側奥にある溝2力 
所を、それぞれタンク仕切板とチルド仕切板 
に差し込んで、本体左ちにあるレールに通す 



チルドルーム天井板の奥と手前を持ち上げ 
なが5押し込み、突起をツメに引っ掛ける 



卵ケース • 小物ケース • チルドケース 


取りはずしかた 

引き出し、手前を持ち 
上げてさ 5 に引さ出す 

-取り付けは逆の手順で。 



广 3アクション棚 


取りはずしかた 

手前を押し込み、 

斜め上に取り出す 

-取り付けは逆の手順で。 





L アイスボックス-;令凍容器 


冷凍容器の場合、 
セラ5ックトレイを 
取り出しておく 



取りはずしかた 

手前を持ち上げ、 ^ 

斜め上に取り出す ^ 

-取り付けは逆の手順で。 


自在棚 


取りはずしかた 



• 取り付けは逆の手順で。 

確実に奥まで押し込み、 
背面2力所のフックに 
固定されていることを確 
認してください。 


ドアポケット-ダブルボトルポケット 


取りはずしかた 

ポケツトの左ちを交互に 
軽<下か5突さ上げて 
はずす 

(取り付けは固くして 
あ0ます） 



取り付けかた 

ポケツトを止まるまで水平 
に差し込み、押し下げる 

•左扉のポケツトには（左)、 
ち扉のポケットには（ち） 
の表示があります。 



ユニッ トフタ 


取りはずしかた 


取り付けかた 


1 ル物ケースを取り出し、ユニット 
フタを開けてピコイオンユニット 
を取り出す 



2 ユニットフタの丰刖を 
持ち、奥を浮かせてはずす 



両わきの溝に差し込むよラに 
取り付ける 



野菜室スライドケース-野菜容器-冷凍室スライドケース•ストツク容器 



取り付けかた 

1容器の前を持ち上げ 
I なが5取り付け、 
突起を レールの 穴に 
差し込む 



2 スライドケースを 
取り付け、奥に 
押し込む 












































































































































































































































自動製氷機•ピコイオンユニットのお手入れ 

やわ!5かいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。（水あか、カビなどの発生防止） 

♦洗剤•漂白剤•みがき粉•たねし-シンナ ー• ベンジンなどは、においや故障の原因になります。 

♦各部品の耐熱温度は目〇でのため、熱湯は使わないでください。 


自動製氷機のお手入れ（水洗い) 



浄水フィルター 


陸 1 歌 


取りはずしかた 

フイルターケースを 
矢印方向に押しなが 
ら引さ抜を、ミき水 
フイルターを はずす 

取り付けかたは取り 
はずしかたの逆の順 
序で。 


フイルターケース 



タンク-タンクフタ 


取りはずしかた 

レバーを引さ上げて、 
タンクフタをはずす 




取り付けかた 

タンクフタのレバー (2 力 
所)を、カチッと音がする 
まで確実に固定する 

確実に取り付けないと、給水 
されず、氷びでさな < なった 
り、給水ポンプの音び大さく 
なる原因になります。 



タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後面 
巧 と平行になっていることを5崔認してくださし、。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びでさなくなったり、 
給水ポンプの音び大さくなる原因になります。 


J を水パイプ-給水ポンプ 



取りはずしかた 


1 給水パイプを矢 EP 方向に回して 
タンクフタからはずす 


給水管は取りはずさないでください。 
(故障の原因） 

/ 給水パイプ 
給水管 
タンクフタ 




給水パイプから給水ポンプを弓 I き抜く 



3 ポンプケースフタを矢 EP 方向に回し 
てはずす 



組み立てかた 


1 給水ポンプの部品をセツトする 

インペラは磁石でできています。 
モーターと磁石び接続され回転し 
ていますので、異物などび付着し 
ていないか確認してください。 



〇ポンプケースフタを矢 EP 方向に 
ム 回して取り付ける 



3 

4 


給水ポンプの突起が給水パイプ 
の角穴に入るまで押し込む 



給水パイプをタンクフタのパイプに止まるまで差し込み、 
図の矢 EP 方向に止まるまで回す 




、パイプ 


給水 y くイプを給水 y くイプを 
突さ当てる 止まるまでまわす 


止まるまで回さないと、給水しないことびあります。 
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分解禁止 


分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因に 
なります。 


A 警告 


接触禁止 


自動製氷機の製氷部分（製氷室の上部）には 
手を触れない 

製氷皿び回転したとさ、けびをする原因になります。 


f 補3卻迅 年 1 
水受けケース 



取りはずしかた 

給水タンクを取り出し、 

水受けケースの取っ手を 
持って引さ抜く 

♦水受けケースの取り付け場 
所（本体側）はやわらかい 
巧に水を含ませて而く。 

♦ 給水ホースの内部は市販の 
ブラシなどで水洗いする。 



組み立てかた 

給水 ホースを 本体側の 
穴に入れ、止まるまで 
押し込む 





►水受けケースの取り付け場所（本体側）に水などを流して清掃しないでください。 

製氷機の故障の原因になります。 

>，給水ホースは、水受けケースか5取りはずさないでください。 水もれの原因になります。 


ピコイオンユニツトのお手入れ （ ピコィォン発生装置と給水タンクの取りはずし•取り付けは1 7 ぺ-ジ参照 } 



水に浸け置き洗いずるところ 


ピコイオン発生装置 


厚 1 回) 


使い続けると、白または茶色の固形物（水分に含まれるミネラル成分）が付くことがありまず。 
ピコイオンの性能は劣化しませんが、お手入れをずることで固お物が付きにくくなりまず。 


1 8時間上、 
水道水に浸ける 
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水洗いする 



ミちれが落ちないときは 

1 . クエン酸を溶かした4日度!;(下のめるま湯(めるま湯 ] L あたりクエン酸] Og 程度の濃度） 

に約3時間浸ける 

2. 水洗いする 

水洗い後、やわ5かい巧でか分をふき取り、十分に乾燥させてか5給水タンクを取り付けてください。 
クエン酸入りの洗剤は使わないでください。 

クエン酸は市販のわのをお使いください。入手でさない場合はお買い上げの 
販売店でお求めください。 （3 己ページ参照） 

クエン酸は食品衛生上無害ですび、幼児の手の届かないところに保管してください。 
クエン酸はにおいび発生するため、換気しなびら行ってください。 


頭 


水洗いずるところ 



1 タンクフタのツメを 
持ち上げてはずす 




ツメ 


2水洗いする 























































































































































































給水タンクを取り出し、残った水を捨てる 


2製氷室扉を開ける 


一気製水 


を10秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで) 


押し、製氷室扉を閉める 

► 「ピピピッ」と鳴り、製氷室扉 
を閉めると、 ■ が点ミ威 
に変わります。 

「ピピピッ」と鳴ると、製氷皿 
が回輯して、水•氷をアイスボ 
ックスに落としまずので、必ず 
製氷室扉を閉めてください。 
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一気製氷 


_I の点滅び消えてか!5、製氷室扉 

を開け、アイスボックスの水•氷を捨てる 


矢印で向にアイスボック 
スを取り出します。 

取り出ずときはアイスボ 
ックスの奥か5水びこぼ 
れない様、注意してくだ 
さい。 
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アイスボックス-アイスシャベル-給水 
タンクを水洗いし、水分をふき取ってか 
5元にらどす 



製氷オフを設定する 

(14 ページ「製氷を停止する（製氷オフ)」参照) 


製氷を開始するときは、製氷オフを解除して 
<ださい。 

(14 ページ「製氷を停止する（製氷オフ)」参照） 


冷蔵庫を長期間使わないとき 


1ピコイオンユニットの給水タンクの水と、 〇電源プラグを巧いてか5庫内を掃除し、 

■ 自動製氷機の水•氷を捨てる ^ 2〜3日間、扉を開けて乾燥させる 

(「自動製氷機を長期間停止させるとさ」参照） 


こんなとをには 


庫内なび切れたとを 


♦ 庫内なの交換は専門の技術が必要でず。 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


停電したとを 


♦扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵は避けてくださし、。 
(庫内の温度が高 < なりまず） 


電源プラグを巧いたとをやヒューズ-ブレーカーが切れたとを 


♦ずぐに入れると圧縮機にむりがかかり、故障の原因になりまず。 

己分じ Lb 待つてか5入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーび働き、電源プラグを入れてから6分 
間程度運転しないことびあります。 


自動製氷機を長期間停止させるとを 


一気製氷 
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デモの表示び点なしているとを 


デモ 


_I が点なしていると、 

冷却運転しません。 

(デモモード） 



I が消口し、 

デモモードが解除されます。 


すべての表示を消なさせる（表示オフ） 


デモモードを解除する 
ずべての扉を閉めた:!犬態で、 


-気ち;ま/ 


気製かと^^^を同時に3秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）巧ず 

!■ ') I J 





1すべての扉を 9 

■ 閉める ム 


ち蔵室® 


冷凍室® 


( r ピピピッ」と鳴るまで）押す 


?^竺を同時に3秒 ► ] 0秒後、を含むすべての 

表示び消打します。 

表示オフを解除するときは、 
同じ操作をして < ださい。 


巧巧]らせ •表示オフ設定中にいずれかのボタンを押すと、]〇秒間、表示び点なします。 


さ5に細か<温度調節したいとを（温度微調節) 


冷蔵室-下段冷凍室の温度調節をさらに細かくでさます。 

1冷凍室ボタンを巧しなび5、一気製氷ボタンを3回押す 

I ► 「ピピピッ」と鳴り、「冷蔵室」または「冷凍室」の表示が点'打から点滅に変わります。（温度微調節モード） 

冷蔵室ボタンまたは冷凍室ボタンを巧し、温度調節位置を選ぶ 

•温度調節位置と表示 


2 


(〇: 点な々-: 点滅） 



冷凍室 

冷蔵室 

調節 

位置 

■こ強：：-：::-こ中：：•こ-：::弱 

強：：-：:-：:中：：-：:•こ弱 

表示 

八 14 ヮ -〇 0 0 0 0 0 0 0 

強〇 〇 〇 々 〇 〇 〇 〇 

中0 〇 々- 〇 〇 〇 々 〇 
弱〇 〇 〇 〇 〇 や- 〇 〇 

強〇 〇 々 〇 〇 〇 〇 
中〇々 - 〇 〇 〇 な 0 

弱〇 〇 〇 〇 -な 〇 〇 


〇操作を10秒間中断すると、「ピピピッ」と鳴り、設定完了 

^ ►点滅していたランプは消'打します。 

設定を解除するときは、通常の温度調節の操作をしてください。 

お知! 5 せ •] 回ボタンを押すたびに変動する温度は 0.3 〜] .5 でです。 


回転仕切板のヒーターを弱くしたいとを（結露防止弱） 


>湿度び低いとさに設定すると、節電することびでさます。露び付くとさは設定を解除してください。 

-気ち;東/ 

とを同時に3秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）巧す 


冷蔵室® 


► 


結露防止弱 


_が点なします。 

結露防止弱を解除するときは、同じ操作をしてください。 

が消なします。 
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お困りのとさ 



























































































故障かな？ 


よくあるお問い合わせ 


変わった音がずる…でも大丈夫。異常ではありません。 




庫内から 

「ピシッ」「ミシッ」 

温度変化により、部品びさしむ音 

給水タンクの辺りから 

「ブルル…」 給水モータの音 

製氷室の辺りから 

「ウイーン」 製氷皿をひねる音 
「二!'トニ!'卜」氷の落下音 

扉を開閉したとを 

「コツン」「パチン」 

金属レールから発生する音 

次の音の場台はお調べください。 


「ガタガタ-ゴトゴトと音がずる」 

•床は しっかりしていますか？ 

•周囲の 壁に触れていませんか？ 

♦冷蔵庫び ガタついていませんか？ 

•給水 タンクの給水ポンプ-給水パイプは 
正しく取り付けていますか？に6ぺージ参照） 

扉が完全に閉ま!5ない…。 


背面辺りから 

r 水が流れるような音」 
r ボコボコ」 

冷媒び流れる音 

野菜室-上段冷凍室を 
開けたとさ 

「ブーン」 

冷却フアンび回転している音 

冷蔵庫の下のほうから 

r ブブブッ」 

冷媒の調節ノりレブび動作する音 

「ブーン」 

圧縮機び動作する音 
また、夏場や運転開始直後- 
一気冷凍-一気製氷のとさは、 
圧縮機の運転音び大きくなります。 


「アラーム音がずる」 

> 半ドアではありませんか？ 

すべての扉を閉めてもアラームび鳴り止まないときは、 
お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 

(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、3分後 
に止まります。） 




冷蔵室の棚か!5 
食品がはみ出して 
いませんか？ 



食品が 

冷蔵室の棚から 
はみ出さないよ5に 
入れてください。 


凍室に霜が付く… 

参 

食品を入れすぎて、 

扉パッ丰ンにすさ間が 
でさていませんか？ 

食品を入れすざると、扉び 
完全に閉まらないため、 
扉パッキンにすさ間びでさ、 
霜び付さます。 



が0か 


食品が 
収納上限から 
はみ出さないよ5に 
入れてください。 
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つづく… 


を却について 

~~こんなとさ ~~I お調べください I こんな理由です-こうしてください 


全く冷えない 


電源び供給されていますか？ 


「デモ」の表示び点灯して 
いませんか？ 


冷蔵庫の周囲に放熱スペース 
びあ0ますか？ 


扉に食品の袋びはさまって 
いたり、食品などび;令凍室の 
奥に落ちていませんか？ 



電源プラグび抜けていないか、ブレーカーや 
ヒューズび切れていないか確認して<ださい。 


デモモードを解除してください。 
に9ページ参照） 


放熱スペースをあけて据えつけてください。 
(8 ページ参照） 





半ドアの原因となり、；令気びちれ、冷えび悪 
くなります。 


食品を詰めすざていませんか？ 



食品は間隔をあけて入れてください。 


よく冷スない 


冷凍室や野菜室で、容器の 
食品び上のケースに当たって 
いませんか？ 



温度調節び「弱」になっていませんか？ 


扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けて 


いませんか？ 

熱い食品を入れていませんか？ 

( 熱ちのを凍設定中の上段;令凍室を除く） 


直射日光び当たったり、おくにガステーブル 
やス I -ーブびありませんか？ 


達黯 食品が 


運転開始直後ではありませんか？ 


冷蔵室の温度調節び「強」になっていませんか？ 

冷蔵庫の周囲温度び己で下では 
ありませんか？ 

冷蔵室の奥やチルドルームに水分び多い食品 


を入れていませんか？ 

アイスクリ—ムがやね5かい 上段を凍室に入れていませんか？ 


半ドアの原因となり、；令気びちれ、冷えび悪 
くなります。 


温度調節を「中」または「強」側にしてください。 


;令気びちれ、をえび悪くなります。 


食品はさましてから入れてください。 


直射日光び当たらないところ、ガステーブル 
やス I -ーブなどの熱源から離して据えつけて 
<ださい。 _ 

庫内び；令えるまで約3〜4時間、夏場などは 
1曰じ(上かかることびあります。 


冷蔵室の温度調節を「中」にしてください。 

冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りに 
くくなります。 

奥は；令気吹出□におく、またチルドルームは 
低温のため、凍りやすくなります。 


下段;令凍室に入れてください。 （19 ページ参照) 


露付を、霜付を、水もれについて 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由でず•こうしてください 

冷蔵庫の外側に露が付く 

湿度び高<ないですか？ 

半ドアではありませんか？ 

露び付いたとさは乾いた布でふさとって 
ください。 

野菜室や冷蔵室の 
内側に露が付く 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放して 
いませんか？ 

半ドアになっていませんか？ 

湿度を高く保っているため、ビン類や吿類- 
食品にも露び付くことびあります。露び付い 
たとさは乾いた布でふをとってください。 

水が庫内-巧に 
あふれる 

給水タンクの水位線より上に水を入れません 
でしたか？ 

給水タンクの水位線より上に水を入れないで 
ください。 （21 ページ参照） 

水受けケースび取り付けられていますか？ 

水受けケースを正しく取り付けてください。 
(27 ページ参照） 

製氷室に霜が付< 

扉の開閉や製氷をひんぱんにしていませんか？ 

霜び付いたとさは乾いた巧で而きとってください。 

製氷室に露や霜が 
付< 

製氷室扉び半ドアになっていませんか？ 

露や霜び付いたとさは乾いた布でふさとって 
ください。 

回転仕切ホ反に露が付< 

結露防止弱（「結露防止弱」の表示び点打）に 
していませんか？ 

結露防止弱を解除してください。 

(29 ページ参照） 


お 

を 

0 

の 

と 

さ 
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故障かな？ •••つづさ 


製氷について 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

全<製氷しない 

給水タンクフタや給水経路の部品び正し < 取 
り付けられていますか？ 

付け忘れはありませんか？ 

給水タンクフタや給水経路の部品を正し<取 
り付けてください。に6、27ぺージ参照） 

運転開始直後ではありませんか？ 

運転開始直後など、十分;令えていないとさは、 
氷びでさるまで約己〜6時間かかります。 

に日ページ参照） 

アイスボックスに冷凍食品を入れたり、アイス 
シャベルを所定位置外に入れていませんか？ 

アイスボックスには氷外のものを入れない 
でください。また、アイスシャベルは所定の 
位置に置いてください。に日ページ参照） 

製氷オフ（「製氷オフ」の表示び点灯）に 
していませんか？ 

製氷オフを解除してください。 （ 14ページ参照） 

給水タンクに水び入っていますか？ 

給水タンクに水を入れてください。 （21 ページ参照） 

給水タンクはタンク位置まで確実に押し込ん 
でいますか？ 

給水タンクはタンク位置まで確実に押し込ん 
でください。 （21 ページ参照） 

製氷量が少ない 

氷び部分的にたまっていませんか？ 

氷はたいらにならしてください。 (2 日ページ参照） 

扉をひんぱんに開けた0、長時間開け放して 
いませんか？ 

製氷室の温度び上昇すると、製氷しないこと 
びあ0ます。 

氷ににおいがある 

給水タンクの水はちくありませんか？ 

給水タンクの水を入れ替えてください。氷を使 
わないと、長期間給水タンクに水び残ります。 

浄水フィルターや給水タンクは巧れていませ 
んか？ 

浄水フィルターや給水タンクを水洗いしてく 
ださい。に6ページ参照） 

においのある水や水外の飲料水を入れませ 
んでしたか？ 

ミき水フィルター目詰まりや巧れなどの原因になり 
ますので、水外の飲料水は入れないでください。 

氷がとけている 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放して 
いませんか？ 

電源び供給されていなかったり、停電になっ 
たことびありませんか？ 

製氷室の温度上昇によるちのです。 

氷がくっついたり、丸くな 
ったり、小さくなっている 

長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華により氷びくっついたり、丸くなったり、 
ルさくなったりすることびあります。 

白色氷になったり、 
沈でん物ができる 

一気製氷や一気;令凍び設定されていませんか？ 

氷びはやくでさるため、水分中の空気び氷の中 
に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 

ミネラル成分の多い水（ミネラルウオーター 
など）を使っていませんか？ 

ミネラル成分び凍り、白い沈でん物びでさま 
すび、書はありません。 


コント□ールパネル表示について 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

表示が点滅ずる 

冷蔵室-製氷室-下段冷凍室のいずれかの扉 
び開いていませんか？ 

冷蔵室 • 製氷室 • 下段;令凍室のいずれかの扉び 

1分上開いていると、「半ドア」の表示び点 
滅し、アラームび鳴ります。 （1 己ページ参照） 

「一気を凍」と「一気製氷」の表示び点滅して 
いませんか？ 

冷蔵庫に異常び生じています。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。 

デモの表示が 
点：0している 

デモモードび設定されています。 


囲 

S 

デモモードを解除してください。に9ページ参照） 


扉について 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

冷蔵室の扉に段差がある 

•ち扉が 
下がる場合 ノ 

が 

- 戸— 

1 

し 

• 左扉が 
下がる場合/ 

T 

1 


調整脚をまわし、扉の平行度を調整して < だ 
さい。 （8 ページ参照） 
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扉について …つづき 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

扉が閉ま5ない 

回転仕切板び起さていませんか？ 

回転仕切板を元にちどしてください。 (] 6ページ参照） 

扉に食品の袋びはさまっていたり、食品など 
び;令凍室の奥に落ちていませんか？ 

はさまっていたり、奥に落ちている食品を 
取り除いてください。 

冷凍室や野菜室で、容器の食品び上のケース 
に当たっていませんか？ 

食品びケースに当たらないようにしてください。 

冷蔵庫び前に傾いていませんか？ 

調整脚をまわし、冷蔵庫び水平になるよラに 
してください。 （8 ページ参照） 

できない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 

野菜室や下段冷凍室の扉 
を引さ出したとさ、 

ちちの引さ出し量が違う 

似 

引さ出し量び違う状態 

頒象び図と左も、逆の場合びあります） 止常なれ戸ぶ 

引さ出し量の少ない側の扉側面回 
中央部を持ち、少し強めに 
手前へ引さ出してください。 

下段冷凍室扉を 
開けようとすると重い 

長時間、開け放していませんか？ 

金属製のレールに付いた水滴び凍り、動さび 
悪くなります。数回開閉すると動さは元にち 
どります。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

扉を閉めた直後に開けようとすると重い 

庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力び一時的に庫外より低 < なるためです。 

扉を閉めると他の扉が一瞬開く 

扉を閉めたとさの風圧を逃びすためです。 


ピコイオンについて 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

お手入れ•給水ランプ 
(ホ）が点'打したのに夕 
ンクに水が残っている 

ピコイオンユニットを取り付けてから1力月 
経過していませんか？ 

お手入れ•給水ランプ（ホ）は、ピコイオン 
ユニットを取り付けてから1力月たつと、夕 
ンク内に水び残っていてち点打します。 

ユニットフタを閉めたのに 
ピコイオンユニット収納部 
のランプ（青）がつかない 

ピコイオンユニットび取り付けられていますか？ 
タンク位置まで押し込まれていますか？ 

ピコイオンユニットをタンク位置まで押し込 
んで < ださい。 

ピコイオンび停止（「除菌オフ」の表示び点打） 
していませんか？ 

ピコイオンを開始してください。 

(14 ぺージ参照） 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

ピコイオンユニットを取り付けたとき、タンクに水が入 
つていないのにお手入れ • 給水ランプ（ホ）が消なずる 

タンクに水びなくても、ピコイオンユニットを取り 
付けるとお手入れ-給水ランプ（ホ）は消灯します。 


その他 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

庫内のにおいが気になる 

においの強い食品（らっさよう、たくあん、ざ 
よラざなど）をむさ出しで入れていませんか？ 

食品そのもののにおいは取ることはでさません。 
においび気になる場合はラップをしてください。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

冷蔵庫外側や 
扉パッ夺ンが熱くなる 

露び付<のを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプびあります。お使いはじめや周囲 
温度び高いとさなどには特に熱く感じられますび、食品には影響ありません。 

庫内がベタべ夕している 

操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤び塗られています。 

たれ落ちるなどしてケースやレールじ(外に付着している場合は而さ取ってください。 
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運搬するとき-転居のときは 

A 警告 

0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂 •爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

1- 窓を開けて室内の換気を十分にする。け契気 H を使用しなしで<ださ U ) 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


移動-運搬をする前に J 移動-運搬をする 


1庫内の食品を取り出す 

9ピコイオンユニットの給水タンクの水と、 

ム 自動製氷機の水•氷を捨てる 

( 28 ページ「自動製氷機を長期間停止させる 
とさ」参照） 

〇電源プラグを抜く 


4 前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が巧 
につく様、調整脚を上げる 

に転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずず 
0冷蔵庫を手前に引き出す 


2人上で運搬する 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、通路に保護シート 
を敷いてから行ってください。 

蒸発皿の水び完全に抜けていないことびあ 
り、水び床面にこぼれることびあります。 

♦冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、 
八ンドルや扉を持たないでください。 

冷蔵庫び落下したり、破損することびあります。 



しっかり固定してくださし、。 



背面下部にある蒸発皿の水を抜< 

♦蒸発皿の水の巧きかた 



(1) 排水□の下に水を受ける容器（高さ 2 cm 下） 
を置く 

水びこぼれる場合びあるので、容器の下やまわり 
に雑巾を敷いてください。 

(2) 排水栓を回してはずす 

(3) 排水□奥にある薄膜をドライバーなどで突さ破る 
(2 回目!;(降は不要です） 

(4) 水が出なくなるまで水を巧く 

(5) まだ、少量の水が残っていることがあるので、背 
面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、水 
が出なくなるまで水を巧く 

(容器び冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることび 
でさない場合、下図のように容器をのけてから 
水び出なくなるまで雑巾の上に水を出す） 



排水检を閉める 

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めてくだ 
さい） 


転居のとをには 


♦横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因） 
♦ 日日/6日 Hz 共用です。（周波数の切り替えは不剪 
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仕様/付属品/別売品 



仕様/ 

形名 


GR- 巨已己 F 

GR- 巨曰 OF 

GR-B48F 

全 

定格 

内容 

積 

己 48L 

50 1L 

483L 


冷 

蔵 

室 

276L 

2己 4L 

246L 


製 

氷 

室 

13L < 己 L〉 

11 L < 4L> 

11 L < 4L> 


上段 

、么、ホ 

のぷ 

室 

21L 〈1己 L〉 

18L 〈130 

18L 〈130 


野 

粟 

室 

1 28L <83L> 

1 18L <75L> 

108L 〈710 


下段 

、么、ホ 

のぷ 

室 

1 10L <77L> 

100 し く67 し〉 

100 し く 67 し〉 

外形 

寸法 

幅 

685 mm 

68己 mm 

685 mm 

奥 


行 

755 (728) mm 

709 (682) mm 

709 (682) mm 

高 


さ 

1818 mm 

1818 mm 

1818 mm 

定 

格 

電 

圧 

lOOV 

定 

格周 

1 波 

数 

己 0/60 Hz 共用 

電動機の定格消費電力 

120/120 W 

120/120 W 

120/120 W 

電熱装置の定格消費電力(霜取り時） 

108/108 W 

108/108 W 

108/108 W 

消 

費電 

i 力 

量 

冷威室扉内側の品質表术フベル 1 し表术してあります。 

製 

品 

質 

量 

99k 呂 

98k 呂 

98k 呂 


♦定格内容積の〈〉内は食品収納スペースの目安です。 

♦外形寸法奥行の （) 内は八ンドル•調整脚を除く奥行寸法です。 

■付属品 ■別売品 お買い上げの販売店でお求めください。 



部品コード 

希望小売価格 

転倒防止ベルト 

90007030 

1,470 n 

冷蔵庫用温度計 

44079002 

903円 

ミき水フィルター 

44073625 

3] 5円 

保溫ポット洗ミき用クエン酸 

32389024 

3] 5円 


(希望小売価格は2009年8月現在、税込) 


を蔵庫の内容積について 

♦定格内容積は、曰本工業規格 （JIS C 
9801) に基づき、庫内部品のうち、 
冷やす機能に影響びなく、工具なし 
にはずせる棚やケースなどをはずし 
た状態で算出したちのです。この定 
格内容積には、食品収納スペースと 
;令気循環スペースとを含みます。 

♦引さ出し式貯蔵室（野菜室、製氷室、 
上段;令凍室、下段;令凍室）の場合、 
定格内容積とあわせ食品収納スペー 
スの目安を表示しています。 


自動霜取りについて 

この冷蔵庫は自動霜取り方式でず 
ので、霜取りの操作は不要でず。 

内蔵された冷却器（外部から見えませ 
ん）に付いた霜は、ヒーターやフアン 
の風で自動的に霜取りされます。 

また、霜取りでとけた水は、背面の蒸 
発皿にたまり、自動的に蒸発します。 


JIS (日本工業規格）では、霜取り時 
のを凍負荷温度（食品温度）の上昇 
は己でじ(下と規定されています。 


この製品は、曰本国内用に設計されているため海外では使用でさません。また、アフターサービスちでさません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


冷凍室の性能について 


この冷蔵庫の上段冷凍室の性能は （13( ツースター)、下段冷凍室の性能は HEE 1 (フォースター）でず。 
♦冷凍室の性能 

曰本工業規格 （ J に C 9607) に 
定められたちまで試験したとさの 
冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温 
度）によって、表示しております。 

♦冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

♦ JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度び、ぴ C じ(下とならない範囲で最も低い温度になるよラに温度調節位置を調節して試験します。 

(2) ; 令蔵庫の据えつけ場所の温度は1日〜30むの範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室定格内容積1 00 L 当り4.己 k 呂の食品を24時間 iU 内に-1 8° CiU 下にを凍できる冷凍室をフオースター室としてしぶす。 


言己 号 

HEm フォースター 

[〇ツースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8°CiU 下 

-1 2°CiU 下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 

約]力月 


庫内温度の 
はかりかた 



冷蔵庫は 、」 IS (日本工業規格）に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は;令蔵庫の据 
えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後び水分であるため、比熱 
び大さく、その温度は空気のよラに大さく変化はしません。したびって、一般の空気温度をはかる温度計は変 
化の少ない食品温度の測定びでさません。そこで、空気温度の影響を受けに<<、食品に近い温度を示す;令蔵 
庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で;令蔵室内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約 
1日日 mL の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度び得られます。 


お 

を 

じ 

の 

と 

さ 
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保証とアフ ター サービス 

修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 

お買い上げの販売店へご相談< ださい。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 

函0120 -1048-76 

受付時間： 36己曰9:00〜20:00 
携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料） 

FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提側こ利用いたします。 

. 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書（別添) 


補修用性能部品の保有期間 


•この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 
してお0ます。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」 
などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 
け取っていたださ内容をよくお読みの後、大 
切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か S 1 年間です。 
ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却 
器)‘冷却器用フアン-冷却器用フアンモータ 
一につ いては己年間です。 

修理を依頼されるとをは 


>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


>修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は当社で 
引さ取らせていたださます。 

>修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあり 
ます。 


出張修理 


3日〜33ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 
連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、 食品の補償など製品修理 m 外の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ざている場含は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望によって有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化 
等料金 （ IJ サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

、 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 

このよ5な症は ♦焦げくさい臭いびする。 

ありませんか。 ♦冷蔵庫床面にいつも水び溜まっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 

このような症状のとさは、 

故障や事故防止のため、コ 
史^ ンセントから電源プラグを 

^ 抜いて、必ず販売店に点検- 

修理をご相談ください。 



愛情点検 


ま泛ホ-公アプライアンスな巧备せ 


修理料金は技術斜-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

冷蔵室も扉内側の品顚示ラベルをご覧ください。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい。 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


形ずお読みください 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書 0 R - B 55 R B 50 R B 48 F 


36 


アプライアンス事業部 

干101 -0021 東京都千代田区外神田 2-2- 1曰（東芝昌平坂ビル) 


0 PVU-C 























